cQué incluye la
inspeccién IMEGUISA?

O

Colocacion de
identificadores de
riesgo observado

Informe de la inspeccion Certificado e informe de
con las acciones inspeccion sellado por
correctoras a tomar IMEGUISA.

Investigacion de
accidentes por nuestos
técnicos homologados

O

Manuales de seguridad
para el personal
responsable

Asesoramiento
en solucionesy
seguridad de almacén

Historico de las

; : : Presupuesto de
inspecciones realizadas

reemplazo y montaje
de elementos danados

Descrube mas detalles en nuestra web:

943 80 50 35

LIamanos para mads informacion

Contacto

Industrias Metalicas de Guipuzcoa S.A.

Zumarralde 10, 20216, Ormaiztegi
Guipuzcoa, Espana

© 943805035

info@imeguisa.com

www.imeguisa.com/inspecciones

imeguisa

GROUP

AL e
INSPECCION TECNICA
DE ESTANTERIAS

Uso y Mantenimiento del Equipo de Almacenamiento

Cumple con la norma UNE-EN 15635
y ten un almacén seguro
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el Clasificacion de Riesgos Plan de inspeccion

“Almacenaje en

L ]
I a Normatlva Estanterias Metalicas.
Uso y Mantenimiento ) Nuestros técnicos homologados llevaran a cabo una

| Equip : . ‘ o> oM )
del Equipo de = rigurosa inspeccion técnica de las estanterias en la que

Responsa.bl I Idad Almacenamiento : ’ ! seincluiran, la verificacion de los siguientes puntos:
del usuario ;

= Estado general de las estanterias.
En las inspecciones, IMEGUISA revisara el estado de las ' '
estanterias y se identificaran los dafios mediante etiquetas = Buen estado e idoneidad de los palets.

clasificatorias.
= Correspondencia de los niveles de la instalacion con los

indicados en el plano.

Estado VERDE

Requiere Vigilancia

= Adecuacion de las carretillas y las unidades de carga a
las estanterias.

= Sin reduccion de capacidad.

= Componentes son seguros y
aptos para el uso.

= Examen y evaluacion en
inspecciones futuras.

Estado AMBAR
Requiere Actuacion

| mPorceder a la sustitucion de

= Exige una inspeccion anual de la instalaciéon por parte
los componentes dafiados.

de personal externo cualificado.

= Minimiza los riesgos y consigue un funcionamiento
mas seguro del almacén .

= Existencia y ubicacion visible de las placas de
caracteristicas.

lizacion d . . | b ) Estado ROJO

= Realizacién de un Informe escrito con las obsevaciones Requiere Reemplazo ' . . .
v las propuestas de eventuales acciones a realizar. ’ = Existencia y necesidad de las protecciones de puntales.

L] Descargar |a estanteria con
urgencia, aislarlay no

utilizarla hasta ser corregida = Crietas, hundimientos o desperfectos del suelo.

= Obtencion Certificado final por la empresa homologada.

= Elaboraciéon de un plan de inspecciones periddicas. = Tolerancias y deformaciones de las estanterias.
= [dentificacion con etiquetas de elementos en mal
estado.
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= Notificacion de posibles riesgos de la instalacion y
eventual necesidad de descargar de forma inmediata.
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¢Quieres cumplir la normativa?
i [ [ e [ 1 e e 1 e | e LIdmanos y te ofreceremos mas detalles
- 943 80 50 35

info@imeguisa.com




